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DISOSTRUENT 
 

Disostruente caustico per scarichi igienici  

(lavandini, water, orinatoi ecc.) 
 

 

 

 
 

Proprietà e prestazioni 
Prodotto fortemente alcalino, fluidifica e 

disgrega i grassi, i liquami e i depositi organici 

senza danneggiare l’impianto di scarico. Ideale 

per le occlusioni e per le operazioni di 

manutenzione preventiva degli scarichi igienici 

e delle cucine.  

 

Settori d’impiego 
Mense, ristoranti, alberghi, caserme, case di 

riposo, mercati, ospedali, piscine, villaggi 

turistici, centri sportivi, centri commerciali, studi 

medici, studi veterinari, studi dentistici, scuole, 

camping, allevamenti animali domestici, macelli, 

salumifici, industrie dolciarie, industrie lattiero-

casearie, industrie ittiche, pastifici, industrie 

delle bevande e settore alimentare in genere, 

settore agricolo. 

 

Caratteristiche chimico fisiche 
Aspetto: liquido limpido 

Colore: incolore 

Odore: quasi inodore 

Densità: 1,335 +/- 0,02 g/ml a 20° C 

pH: >13 

 

Istruzioni per l'uso 
Togliere dallo scarico otturato l’acqua in 

eccesso. Per i lavandini utilizzare circa da 300 

ml a 500 ml di prodotto, per i vasi WC 

utilizzarne circa 1000 ml. Versare lentamente 

la dose di prodotto puro nello scarico e 

lasciarlo agire dai 10 ai 30 minuti.  Infine fare 

scorrere abbondante acqua. Per casi 

particolarmente occlusi ripetere le operazioni. 
 

Avvertenze 
Evitare il contatto con acidi, sostanze alogenate, 

alluminio e metalli leggeri. 

Prima dell’utilizzo, leggere la scheda di 

sicurezza. Utilizzare il prodotto nel contenitore 

originale e non effettuare travasi in altri 

contenitori. 

 
CODICE IMBALLO PRIMARIO PESO IMBALLO SECONDARIO IMBALLO TERZIARIO 

PR011/CF Flacone 1,4 kg Cartone da 15 flaconi Bancale da 36 cartoni 

 

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non costituiscono garanzia e 

non possono comportare responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso professionale.  


